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Taśma 12mm/7m czarny biała 45013 DYMO
S0720530

mek5070053

Do drukarek etykiet
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  Taśmy D1 o wymiarach 6/9/12mm x 7m można stosować w następujących modelach drukarek Dymo: 

  LabelManager: LM100, LM100+, LM110, LM120, LM120P, LM150, LM155, LM160, LM200, LM210, LM210D, LM220, LM220P, LM260, LM260P,
LM280, LM300, LM350, LM360, LM360D, LM400, LM420P, LM450, LM450D, LM500TS, LM PC II, LM PnP (S0915360), LM Wireless PnP 

  Label Point: LP100, LP150, LP200, LP250, LP250, LP300, LP350, LP350, LP400, LP450 

  Label Writer: LW 400 Duo, LW 450 Duo 

  MobileLabeler: 1978246 

  Rhino: ILP 219, 4200, Pro5000, 5200, Pro6000 

  Najwyższej jakości oryginalna taśma renomowanej marki DYMO! 

  Model: 45013 S0720530 

  Szerokość: 12 mm 

  Długość: 7 m 

  Kolor nadruku: czarny 

  Kolor taśmy: biały 

  Rodzaj taśmy: D1, standardowa 

  Odporność na promieniowanie UV: Tak 

  Wodoodporność: Tak 

  Odporność na temperaturę: Tak (-18 ÷ 90°C) 

  Metoda nadruku: termo-transfer 

    Najważniejsze zalety:   

  Spełnia wszystkie potrzeby związane z drukowaniem etykiet w biurze, domu, zakładzie, sklepie, czy punkcie handlowym
  Pasuje do większości drukarek etykiet marki DYMO (m.in Label Manager, Rhino oraz Label Point)
  Pakowana w poręczne kasetki, które łatwo i szybko włożysz do swojej drukarki i rozpoczniesz pracę
  Posiada łatwo usuwalną przekładką zabezpieczającą, która umożliwia szybkie i proste naklejanie, wystarczy zgiąć w środku i odkleić
  Przykleja się praktycznie do wszystkich czystych powierzchni (plastik, papier, szkło, metal, drewno)
  Nie potrzebuje tonera ani tuszu - wystarczy głowica termiczna w drukarce Dymo
  Gdy zajdzie taka potrzeba, może zostać łatwo usunięta i co ważne nie pozostawia śladów po kleju
  Wytrzymała na działanie wody, olejów oraz łagodnych rozpuszczalników
  Odporna na działanie promieniowania UV, nie blaknie, nie łuszczy się
  Klej na taśmie nie traci swoich właściwości w temperaturze od -18 do +90°C
  Jest dostępna w wielu szerokościach i kolorach nadruków
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